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HS130 Rakbandad 21° 90–130 mm

4,3 kg lätt pistol som spikar 5-tums spik. Ett robust 
och välbalanserat 20 bars-verktyg med mycket kraft. 
Justerbart slagdjup. Spiklängd, 90–130 mm, Laddka-
pacitet 64 spik.

Art.nr 11020001300010

Vikt 4,3 kg

Mått 427 (H) 85 (B) 565 (L) mm

Laddkapacitet 64 spik

Arbetstryck 17 – 23 bar

Luftförbrukning 5,4 � /skott vid 23 bar arbetstryck

Vibrationsvärde 6,60 m/s² enligt ISO 8662-11

• Regelverk i bjälklag och väggar
• Takbjälkar
• Stomme
• Fasader och panel
• Golv

För regelverk

Rakbandad spik VFZ 21°

Rakbandad (plast) 21° varmförzinkad trådspik för spikning i regelverk och fasad. 

Art.nr Benämning
Dim x 
längd mm

Mle/fp Fp/pall Mle/pall

17120310904052 Spik rakbandad 21 grad. 90 mm vriden VFZ 3,1x90 3 65 195

17130310904052 Spik rakbandad 21 grad. 90 mm Slät för gas VFZ 3,1x90 3 65 195

17120381004052 Spik rakbandad 21 grad. 100 mm Slät VFZ 3,8x100 2

17120381204052 Spik rakbandad 21 grad. 120 mm Slät VFZ 3,8x120 1,4

17120381304052 Spik rakbandad 21 grad. 130 mm Slät VFZ 3,8x130 1,4

  

Vriden/Slät fl at

Passar
de fl esta
fabrikat


