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NORSK 
HÅNDBOK MED BRUKSANVISNINGER 

1. SPESIFIKASJONER OG TEKNISKE DATA 
1. NAVN PÅ DELER (SE fig. 1) 
① Ramme ⑨ Avgassdeksel 
② Sylinderhette ⑩ Tallskive for utløserlås 
③ Kontaktarm (HN90F) ⑪ Plugg 
④ Kontaktnese (HN65S) ⑫ Sikteguidelokaliserer (HN65J2) 
⑤ Nese ⑬ Juster tallskive 
⑥ Magasin ⑭ Bjelkekrok (HN90F) 
⑦ Utløser ⑮ Beltekrok (HN65S, HN65J2) 
⑧ Grep   

2. VERKTØYSPESIFIKASJONER 
PRODUKTNR. HN90F HN65S HN65J2 

HØYDE 331 mm (13 tommer) 304 mm (12 tommer) 299 mm (11-3/4 tommer) 

BREDDE 126 mm (5 tommer) 126 mm (5 tommer) 109 mm (4-1/4 tommer) 

LENGDE 298 mm (11-3/4 tommer) 298 mm (11-3/4 tommer) 298 mm (11-3/4 tommer) 

VEKT 2,6 kg (5,7 pund) 2,1 kg (4,61 pund) 2,1 kg (4,61 pund) 

ANBEFALT DRIFTSTRYKK 12 til 23 bar (170 til 320 psi) 

LASTEKAPASITET 300 spikere 400 spikere 100 spikere 

LUFTFORBRUK 3,4 liter ved 18 bar/257 psi 
driftstrykk 

1,7 liter ved 18 bar/257 psi 
driftstrykk 

1,4 liter ved 18 bar/257 psi 
driftstrykk 

3. SKRUESPESIFIKASJONER 
PRODUKTNR. HN90F HN65S HN65J2 

TYPE SORTERING KOLLASJONERT 
PLASTARK WIRE-SVEISET KOLLASJONERT 

PLASTARK WIRE-SVEISET KOLLASJONERT 
PLASTARK 

SPIKERLENGDE 45 til 75 mm 
(1-3/4 til 3 tommer) 

45 til 90 mm 
(1-3/4 til 3-1/2 

tommer) 

32 til 65 mm 
(1-1/4 til 2-1/2 

tommer) 

38 til 65 mm 
(1-1/2 til 2-1/2 

tommer) 

40 til 65 mm 
(1-1/2 til 2-1/2 

tommer) 

DIAMETER PÅ 
SKAFT 

2,5 til 2,9 mm 
(0,099 til 0,114 

tommer) 

2,5 til 3,8 mm 
(0,099 til 0,148 

tommer) 

2,1 til 3,3 mm 
(0,083 til 0,131 

tommer) 

2,1 til 3,3 mm 
(0,083 til 0,131 

tommer) 

3,3 til 4,1 mm 
(0,131 til 0,162 

tommer) 

TYPE SKAFT Jevn, skrue Jevn, ring, skrue Jevn, ring, skrue Jevn, ring, skrue Glatt, ring 

DIAMETER PÅ HODE 
5,5 til 7,7 mm 

(0,217 til 0,303 
tommer) 

6,0 til 7,7 mm 
(0,236 til 0,303 

tommer) 

5,0 til 7,0 mm 
(0,197 til 0,275 tommer) 

7,2 til 7,3 mm 
(0,283 til 0,287 

tommer) 
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4. TEKNISKE DATA 
STØY 

 HN90F HN65S HN65J2 
A-vektet enkelthendelses lydstyrkenivå ------ LWA, 1 s, d 93,1 dB 95,8 dB 97,2 dB 

A-vektet lydtrykknivå på enkelthendelses utslipp ved arbeidsstasjon ------ LpA, 1 s, d 81,7 dB 85 dB 85,2 dB 

Usikkerhet 3 dB 

Disse verdiene bestemmes og dokumenteres i henhold til EN12549:1999+A1:2008. 
MERK: Disse verdiene er verktøyrelaterte egenskapsverdier og representerer ikke støyproduksjonen ved brukspunktet. Støy ved 
brukspunktet vil for eksempel avhenge av arbeidsmiljøet, arbeidsemnet, arbeidsemnets støtte og antallet kjøreoperasjoner. I tillegg bør 
det vises til tiltak for støyreduksjon. 
MERK: Arbeidsplassdesign kan også bidra til å redusere støynivåer, for eksempel plassere arbeidsemner på lyddempende støtter (se 
også ISO 11690-1). 

VIBRASJON 

 HN90F HN65S HN65J2 

Egenskapsverdi for vibrasjon 6,42 m/s2 7,11 m/s2 5,38 m/s2 

Usikkerhet 1,5 m/s2 

Disse verdiene bestemmes og dokumenteres i henhold til ISO 28927-13 
MERK: Vibrasjonens utslippsverdi over er en verktøyrelatert egenskapsverdi og representerer ikke påvirkningen til hånd-arm-systemet 
når verktøyet brukes. Enhver påvirkning på hånd-arm-systemet når verktøyet brukes vil for eksempel avhenge av gripekraften, 
kontakttrykkskraften, arbeidsretningen, justeringen av energiforsyning, arbeidsemnet og arbeidsemnets støtte. 

5. BRUK 
HN90F HN65S HN65J2 

* Gulv- og veggramming 
* Undergulv 
* Tak- og veggbekledning 
* Inngjerding 

* Kledning 
* Dekking 
* Tak- og veggbekledning 
* Inngjerding 

* Festing av metallkontakter for 
trekonstruksjon. 

6. OM PRODUKSJONSÅR 
Dette produktet har produksjonsnummer ved nedre del av grepet på hovedenheten. De to sifrene på nummeret fra venstre indikerer 
produksjonsåret. 

(Eksempel) 
2 0 8 2 6 0 3 5 D 

 
År 2020 
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2. LUFTFORSYNING OG 
TILKOBLINGER (fig. 2) 

A. SLANGER OG FORSYNINGSKILDE 
SØRG FOR Å BRUKE EN SPESIELL LUFTKOMPRESSOR OG 
LUFTSLANGE NÅR VERKTØYET BRUKES. 
For å forbedre ytelsen, er arbeidstrykket for den satt høyere enn 
på de konvensjonelle spikerpistolene. For å bruke verktøyet 
trenger du alltid den spesielle luftkompressoren ① og 
luftslangen ② (MAX PowerLite-kompressor og MAX PowerLite-
slange). 
Bruk av høytrykksgass (f. eks. oksygen, acetylen etc.) 
forårsaker unormal forbrenning, som kan resultere i eksplosjon. 
Bruk kun den spesielle luftkompressoren og luftslangen. 

B. DRIFTSTRYKK: 
12 til 23 bar / 170 til 320 psi Velg lufttrykket som skal brukes i 
dette området for best ytelse basert på skruebruken og 
arbeidsoverflaten. Bruker den lavest akseptable for å minimere 
støy, vibrasjon og slitasje. 

 IKKE OVERSKRID 23 bar / 320 psi 
MERKNAD: 
Hyppig, men ikke overdreven, smøring er nødvendig for best 
ytelse. Etter fullføring av operasjonene plasserer du 2 eller 3 
dråper olje i åpningen for luftinntak med jet-smøreren. 

3. BRUKSANVISNING FOR DRIFT 
1. FØR ENHETEN BLIR SATT I DRIFT 
 Bruk vernebriller. 
 Ikke koble til luftforsyningen. 
 Inspiser skruens stramhet. 
 Sjekk at driften og utløseren av kontaktarmen, og på se at 

de beveger seg jevnt. 
 Koble til luftforsyningen. 
 Sjekk luftlekkasjen. (Verktøyet må ikke ha luftlekkasje.) 

 Hold verktøyet med fingeren unna utløseren, skyv så 
kontaktarmen mot arbeidsemnet. (Verktøyet må ikke være i 
gang.) 

 Hold verktøyet med kontaktarmen fri fra arbeidsemnet og 
trekk i utløseren. (Verktøyet må ikke være i gang.) 

 Koble fra luftforsyningen. 

2. DRIFT 
FESTE KONTAKTNESE (HN65S) 
Fest de følgende kontaktnesene avhengig av spikerdiameteren 
som brukes. 

DIAMETER PÅ 
HODE Kontaktnese Farge 

5,0 til 6,0 mm 
(0,197 til 0,236 

tommer) 
Kontaktnese S Svart 

6,0 til 7,0 mm 
(0,236 til 0,275 

tommer) 
Kontaktnese L Sølv 

 
 (Fig. 3) Trekk i kontaktnesen for å fjerne den. 
 (Fig. 4,5) Juster skinnen mot kontaktarmen, trykk på 

kontaktnesen som vist på figuren for å passe den til den 
klikker. 

SPIKERLADING 
 (Fig. 6) Åpne magasinet: 

Trekk opp dørlåsen ① og sving døren åpen. Sving opp 
magasinhetten. 

 (Fig. 7) (HN90F, HN65S) 
Spikerstøtten ② kan flyttes opp og ned til fire innstillinger. 
Spikerstøtten flyttes ned ved å dreie den mot klokken, og 
opp ved å vri den med klokken. Spikerstøtten bør justeres til 
riktig posisjonen angitt i tommer og millimeter. 
(Fig. 8,9) (HN65J2) Når du bruker 40 mm / 1-1/2 tommers 
spiker, fest spikerstøtten ② på en slik måte at «40»-merket 
er synlig. Når du bruker 65 mm / 2-1/2 tommer, fester du 
spikerstøtten ② opp ned. 
For å løsne den, skyv låsen på baksiden av magasinet med 
en finger. 

 (Fig. 10) Spikerlading: 
Plasser en spikerspole ④ over spikerposten i magasinet. 
Rull ut nok spiker til å nå innmatingshaken ⑤, og sett den 
andre spikeren mellom tennene på innmatingshaken. 
Spikerhodene passer i sporet ⑥ på nesen. 

 (Fig. 11) Lukk magasinhetten ⑦. 
 (Fig. 11) Lukk døren ⑧. 
Kontroller at dørlåsen ① tar tak. (Hvis den ikke lukkes, må du 
sjekke at spikerhodene er i sporet ⑥ på nesen). 

TEST DRIFT 
 Juster lufttrykket til 12 bar (170 psi) og koble til 

lufttilførselen. 
 Uten å berøre utløseren senker du kontaktarmen mot 

arbeidsemnet. 
Trekk i utløseren. (Verktøyet skal nå sende ut skruen.) 

 Med verktøyet av arbeidsemnet trekker du i utløseren. 
Trykk deretter kontaktarmen eller kontaktnesen mot 
arbeidsstykket. (Verktøy med røde utløsere skal avfyre 
spikeren, mens verktøy med oransje utløsere skal ikke 
avfyre spikeren.) 

 Juster lufttrykket så lavt som mulig i henhold til diameteren 
og lengden på spikeren, samt hardheten på 
arbeidsstykket. 

KJØRING AV SKRUER 
HN65J2 
Dette verktøyet er satt sammen med FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING. 

 
HN65S, HN90F 
Dette verktøyet sendes innstilt på ANTI-DOBBEL 
AVFYRINGSMEKANISME valgt. 
Det er arbeidsgivers, verktøyseiers eller verktøyoperatørens 
ansvar å velge riktig aktiveringssystem for spikerapplikasjonen, 
samt opplæring av verktøyoperatøren før du endrer 
utløserinnstillingen endres. 

ENDRING AV ANTI-DOBBEL AVFYRINGSMEKANISME TIL 
FULL SEKVENSIELL AKTIVERING (tilvalg) (HN90F, HN65S) 
For å endre utløsersystemet, ta kontakt med den autoriserte 
distributøren for MAX CO., LTD., så kan de endre systemet. 

ENDRING AV FULL SEKVENSIELL AKTIVERING (tilvalg) TIL 
ANTI-DOBBEL AVFYRINGSMEKANISME (HN90F, HN65S) 
For å endre utløsersystemet, ta kontakt med den autoriserte 
distributøren for MAX CO., LTD., så kan de endre systemet. 

BRUK MED KONTAKTAKTIVERING (HN90F, HN65S) 
For kontaktaktivering, trekk i utløseren og trykk ned 
kontaktarmen eller kontaktnesen mot arbeidsflaten. 

BRUK MED ANTI-DOBBEL AVFYRINGSMEKANISME (HN90F, 
HN65S) 
For å bruke anti-dobbel avfyringsmekanisme, trykk 
kontaktarmen mot arbeidsflaten og trekk i utløseren. En skrue vil 
bli kjørt. Slipp utløseren. Begynn på nytt. 

FULLT SEKVENSIELL AKTIVERING (for verktøy med oransje 
utløsere) 
For drift med full sekvensiell aktivering, senk kontaktarmen mot 
arbeidsoverflaten og trekk i utløseren. En skrue vil bli kjørt. 
Løsne både utløseren og kontaktarmen. Begynn på nytt. 
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 PROSEDYRE 
  Trekk i utløseren, og hold den 

inne. 
 Inntrykking av kontaktarmen. 

ANTI-DOBBEL 
AVFYRINGSMEKANI
SME 

Verktøyet avfyrer en spiker hver gang 
kontaktarmen trykkes ned. 

FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING 

Verktøyet kan ikke sende ut en spiker. 

 

 PROSEDYRE 
  Inntrykking av kontaktarmen. 

 Trekk i utløseren, og hold den 
inne. 

ANTI-DOBBEL 
AVFYRINGSMEKANI
SME 

Verktøyet sender ut en spiker. 
Verktøyet kan ikke avfyre en ny spiker 
før utløseren slippes. 

FULL SEKVENSIELL 
AKTIVERING 

Verktøyet sender ut en spiker. 
For å sende ut en ny spiker, bør du både 
løsne utløseren og fjerne kontaktarmen 
fra overflaten. 

TALLSKIVE FOR DYBDEJUSTERING 
Juster kjøredybden ved å vri justeringstallskiven ⑫ som indikert 
under. 

 
UTLØSERLÅSEMEKANISME (fig. 12) 
Dette verktøyet har en utløserlås. Utløseren bør være låst til alle 
tider til du kjører spikeren inn på arbeidsoverflaten. Skyv og 
roter utløserlåsens tallskive ① med klokken fra posisjon LÅST 
til ULÅST rett før du skal sette spikere. Når festingen er fullført, 
skyv og roter bryteren mot klokken til LÅS-posisjon. 
KONTAKTSPISS (figur 13) (HN90F, HN65S) 
Fest kontakttuppen ① når du driver inn spiker i myke 
materialer. 
Kontaktspissen kan oppbevares på armdekslet ③ når den ikke 
er i bruk. 
FJERNING AV SPIKERTILSTOPPING (figur 14) 

 ADVARSEL 
• Koble ALLTID fra luftforsyningen. 
• Bruk hansker når du fjerner fastsatte ting; ikke bruk kun 

hender 
• Bekreft at du har fjernet alle spikerne fra verktøyets nese 

før du kobler til luftforsyningen på nytt. 

 Koble fra luftforsyningen. 
 Åpne verktøydøren og fjern spikre fra innsiden av 

magasinet. 
 Sett en tynn metallpinne i verktøynesen og slå 

metallpinnen med en hammer, eller fjern tilstoppingen med 
en skrutrekker. 

 Sett spikrene på innmatingshaken, og lukk verktøydøren. 

NÅR DU BRUKER VERKTØYET FOR STÅLPLATER (HN90F, 
HN65S) 
(HN65S) Dette verktøyet er utelukkende designet for 1,6 mm / 
16 Ga. til 2,3 mm / 13 Ga. tykt stålbindeverk. 
(HN90F) Dette verktøyet er utelukkende designet for 1,6 mm / 
16 Ga. til 3,2 mm / 11 Ga. tykt stålbindeverk. 
Når du bruker den, må du overholde arbeidsstandardene med 
tanke på både objektets og arbeidsområdets tilstand. 

 Velg passende spikre i henhold til gjenstandstykkelsen, se 
spikervalgsdiagrammet. 

* Spikre kan ikke drives inn i gjenstanden, avhengig av hardhet 
eller tykkelse. 
* Hvis gjenstanden er tykkere enn passende, kan det hende at 
spikrene ikke drives inn i det, og bøyes i stedet. 
 Hvis tykkelsen på det lette stålfundamentmaterialet som 

brukes er 3,2 mm/11Ga., bruk 2,9 mm / 0,113 tommer 
spikre laget for stålplater. (HN90F) 

 Driv aldri spikrene direkte inn i stålbindeverket, da de kan 
endre retning og sette deg og andre i fare. 

 Sørg for å bruke utløpet på objektet i rett vinkel. Hvis den 
settes på skrått, vil spikrene kunne fly av og treffe deg. 

 Bruk aldri takspikre (inkludert takfundament) til innvendig 
eller utvendig tak. 

 Hvis spikrene drives for dypt i stålplaten, vil holdekraften 
reduseres alvorlig. Når du arbeider med verktøyet, må du 
kontrollere driftsforholdene fullstendig. 

Kriterier for spikervalg 

Verktø
y Diameter Lengde 

Objekttykkelse 
(total) 

rekkevidde 
Tykkelse på lett 

stål 

HN65S 
2,5 mm 
(0,098 

tommer) 

32 mm 10 til 20 mm 1,6 til 2,3 mm 
(16 Ga til 13 Ga) 28 mm 15 til 25 mm 

HN65S 
HN90F 

2,5 mm 
(0,098 

tommer) 

45 mm 
(1-3/4 

tommer) 

25 til 35 mm 
(1 tomme til 1-3/8 

tommer) 

1,6 til 2,3 mm 
(16 Ga til 13 Ga) 

50 mm 
(2 

tommer) 

30 til 40 mm 
(1-1/8 tommer til 
1-1/2 tommer) 

57 mm 
(2-1/4 

tommer) 

35 til 45 mm 
(1-3/8 tommer til 
1-3/4 tommer) 

65 mm 
(2-1/2 

tommer) 

45 til 55 mm 
(1-1/2 tommer til 
1-1/8 tommer) 

HN90F 
2,9 mm 
(0,113 

tommer) 

45 mm 
(1-3/4 

tommer) 

25 til 35 mm 
(1 tomme til 1-3/8 

tommer) 

1,6 til 3,2 mm 
(16 Ga til 11 

Ga.) 

50 mm 
(2 

tommer) 

30 til 40 mm 
(1-1/8 tommer til 
1-1/2 tommer) 

57 mm 
(2-1/4 

tommer) 

35 til 45 mm 
(1-3/8 tommer til 
1-3/4 tommer) 

65 mm 
(2-1/2 

tommer) 

45 til 55 mm 
(1-1/2 tommer til 
1-1/8 tommer) 

 

UTSKIFTING AV SIKTEGUIDELOKALISATOR 
(HN65J2) 
Sikringsguidelokalisatoren er slitt, avhengig av bruksfrekvens. 
Hvis maskinen ikke enkelt kan holdes vertikalt når du setter 
sikteguidelokalisatoren i et hull i et metallbeslag, må den byttes 
ut. 
Bytt den ut med følgende prosedyre: 
 (Fig. 15) Fjern en gummiskive (1) med en vanlig skrutrekker 

for å trekke ut en tapp. Skyv spikerbenguiden (3) for å 
fjerne sikteguidelokalisatoren (4). 

 (Fig. 16) Fest en ny sikringsguide, still inn stiften og sett 
gummiskiven på plass. 

Kontakt nærmeste autoriserte MAX CO., LTD-distributør når du 
skal bytte ut guiden. Autorisert distributør. 
ENDRE KROKRETNING 
(Fig. 17) Kroken kan rettes i to retninger. Fjern sekskantskruen 
med en sekskantnøkkel, bytt retningen og sett deretter bolten 
tilbake. 
 

Dyp Grunn 

Objekttykkelse 
(total) rekkevidde 

Gjennomtrengningsmengde 

Trevirke 

Bindingsverk av stål: 
(HN65S) 1,6 mm (16 Ga.) Til 2,3 
mm (13 Ga.) Tykk 
(HN90F) 1,6 mm (16 Ga) til 3,2 
mm (11 Ga) tykk 

* For 3,2 mm (11 Ga.) tykt stålbindeverk, bruk 2,9 mm 
(0,113 tommer) spiker for stålplater. (HN90F) 



 

25 

HN65S 
EKSPLODERT 
VISNING OG 

RESERVEDELSLI
STE 

        

 
  

O-RING-SETT 
Deler merket 

er 
inkludert i O-

ringsettet 
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HN65S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 HN12517 Termoplastisk 
polyuretan 

SYLINDERHETTEBESKY
TTER     

2 HN10338 Stål SKRUE 5X36     

3 HN12764 Aluminium SYLINDERHETTE     

4 KK23650 Stål KOMP. FJÆR 3650     

5 HN11364 Gummi STEMPELSTOPP     

6 HH19752 Gummi O-RING 1A 2X31     

7 HH11136 Gummi O-RING ARP568-132     

8 HN11396 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

9 HH14906 Gummi O-RING AS 568-133     

10 HN12128 Aluminium TOPPVENTILGUIDE     

11 HH14904 Gummi O-RING AS 568-032     

12 HN11363 Stål, gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

13 HN11370 Gummi SYLINDERTETNING     

14 HH11135 Gummi O-RING AP31.5     

15 HN81140 Aluminium SYLINDER A-
MONTERING     

16 HH11174 Gummi O-RING 1A P35     

17 HH11805 Gummi O-RING P22A     

18 HN70507 Aluminium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

19 HN11376 Polyester FILTER B     

20 HN11375 Rustfritt stål FILTER A     

21 HN12054 Nylon AVGASSDEKSEL     

22 HA11009 Nylon FESTEPLATE     

23 HN12115 Gummi NAVN GUMMI     

24 PJ11961 ABS NAVNEPLATE     

25 HN81500 Magnesium, gummi, 
nylon HUSENHET     

26 HH19127 Gummi O-RING A 1,5X5,5     

27 HH19722 Gummi O-RING A1.5X5     

28 HN11442 Aluminium RØR     

29 HN12248 Elastomer GRIPEDEKSEL     

30 HN12123 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

31 KK23507 Stål FJÆR 3507     

32 CN35075 Nylon UTLØSERLÅSESPAK     

33 FF21235 Stål FJÆRSTIFT 3X30     

34 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

35 HN12370 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

36 HA18698 Stål STØVSTOPPER     

37 HH19772 Gummi O-RING 1A 1,5X7,5     

38 HN12742 Termoplastisk 
polyuretan BLINDHETTE     
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HN65S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

39 HN10820 Aluminium INNMATINGSDYSE     

40 HN10043 Stål PILOTHETTE     

41 HN10018 Gummi PILOTTETNING     

42 HH12105 Gummi O-RING 1A 1,5 X 12.8     

43 HN10016 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

44 HH11208 Gummi O-RING BP6     

45 HN10017 Polyacetal PILOTVENTIL     

46 HH11132 Gummi O-RING 1AP10A     

47 KK23619 Stål KOMP. FJÆR 3619     

48 HH19707 Gummi O-RING A1.4X2.5     

49 HN10353 Stål, gummi UTLØSERVENTILSTAMM
E     

50 HH19214 Gummi O-RING 1B 1,5X3     

51 HN12172 Stål UTLØSERVENTILHETTE     

52 CN35115 Stål KONTAKTSPAK A     

53 HN12170 Nylon BRYTERARM A     

54 HN10354 Polyacetal UTLØSER     

55 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

56 KK23735 Stål KOMP. FJÆR 3735     

57 HN10355 Nylon ARMSTYRING     

58 KK23736 Stål KOMP. FJÆR 3736     

59 HN10785 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

60 CN34500 Stål FJÆR, SPAK     

61 HN10026 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

62 HN11389 Nylon JUSTERINGSSTYKKE     

63 HN12664 Stål KONTAKTARM A     

64 HN12089 Aluminium SYLINDER B     

65 HN12090 Gummi STØTFANGER     

66 HH14164 Gummi O-RING AS 568-030     

67 HN81127 Stål, gummi NESEENHET     

68 EE39609 Gummi GUMMISKIVE 1,8X6X2     

69 BB40407 Stål BOLT 5 x 20     

70 KK29173 Stål KOMP. FJÆR 9173     

71 CC00401 Stål ELASTISK 
STOPPMUTTER M5     

72 HN12405 Stål KONTAKTBOLT     

73 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

74 HN70111 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

75 JJ80010 Stål E-RING 3,2     

76 BB40213 Stål BOLT 6X25     

77 HN11462 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

78 EE39602 Gummi SKIVE 7     
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HN65S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

79 FF41817 Stål TRINNSTIFT 1817     

80 KK23788 Stål KOMP. FJÆR 3788     

81 KK23710 Stål KOMP. FJÆR 3710     

82 HH11113 Gummi O-RING AP9     

83 HN11390 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

84 HH11106 Gummi O-RING AP16     

85 KK23724 Stål KOMP. FJÆR 3724     

86 KK23173 Stål FJÆR 3173     

87 CN31953 Gummi INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

88 CN35285 Stål FJÆRCOILER     

89 JJ22408 Rustfritt stål C-RING 24     

90 HN11382 Stål DØR     

91 HN11405 Stål DØRLÅS     

92 KK33353 Stål FJÆR 3353     

93 FF41599 Stål STIFT 1599     

94 FF31250 Stål RETT STIFT 1250     

95 HN11385 Nylon ARMDEKSEL     

96 HN81508 
Polykarbonat, 
polyetylen 
tereftalat 

MAGASINHETTEMONTE
RING     

97 HN12047 Nylon MAGASIN     

98 CN38159 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

99 HN12768 Polyetylen-terephtalat MODELLNAVNETIKETT     

100 HN12098 Stål RETT STIFT 
(MAGASINHENGSEL)     

101 HN12464 Polyacetal, terephtalat ADVARSELSMERKING     

102 TA17024 Polyacetal, polyetylen FILTER A     

103 HN12070 Gummi ENDEHETTETETNING     

104 HA18729 Aluminium ENDEHETTE     

105 HN70264 Stål LUFTPLUGG H-FPM     

106 BB40704 Stål BOLT 4X12     

107 HN10316 Gummi ENDEPLUGGSHETTE     

108 HN81013 Messing MAGNETENHET     

109 HN12769 Polyetylen-terephtalat ADVARSELSMERKING 
ISO     

110 FF41281 Stål STIFT 1281     

111 HN11463 Stål SKRALLE A     

112 CN34479 Stål SKRALLE B     

113 KK23912 Stål KOMP. FJÆR 3912     

114 KK23282 Stål COM. FJÆR 3282     

115 FF31602 Stål STIFT 1602     

116 HN11984 Stål KONTROLLER 
SPERREHAKE     

117 KK33221 Stål TORSJONSFJÆR 3221     

118 HN12079 Stål 
FORSENKET 
SEKSKANTHODESKRUE 
5X8 

    



 

29 

HN65S 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

119 EE31121 Stål SKIVE 1-5 (SVART)     

120 HN70292 Nylon KROKMONTERING     

121 BB40492 Stål T-BOLT 5X42     

122 HN12081 Stål FORSENKET SKIVE 5     

123 HN12062 Stål PRESSER     

124 HN12063 Stål PRESSMUTTER     

125 CN38165 Stål HOLDERINGER 6     

126 CN38161 Stål PLANSKIVE 8     

127 CN38164 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
8164     

128 CN38163 Polyacetal GRUNNJUSTERINGSHJU
L     

129 HN12057 Polyacetal SPIKERPOST     

130 FF31642 Stål STIFT 1642     

131 HN12099 Stål TORSJONSFJÆR 2099     

132 HN12770 Polyetylen-terephtalat ETIKETT FOR 
SPIKERSTØTTEBRYTER     

133 HN10805 Gummi KONTAKTTUPP     

134 BB40427 Stål T-BOLT 4 X 8 
(ERSTATTER TA15544)     

135 EE39172 Stål SKIVE 5,1X12X1,2     

136 HN11386 Polyvinylklorid STØVDEKSEL     

137 CN31083 Gummi KROK, STØVDEKSEL     

138 EE39622 Stål SKIVE 5X7.7X2.9     

139 HN81108 Stål, gummi KONTAKTNESE N 
MONTERING     

140 HN81107 Stål, gummi KONTAKTNESE V 
MONTERING     

141 HN80077 Stål, polyacetal, 
gummi UTLØSERMONTERING     

142 HN81216 Stål, gummi PILOTHETTEMONTERIN
G     

143 HN81248 Stål, gummi 
MONTERING, 
UTLØSERVENTILSTAMM
E 

    

144 HN81506  MONTERING, 
UTLØSERVENTILSETT     

145 HN81507  ARMSTYRINGSSETT     

146 HN81509 
Polykarbonat, nylon, 
polyetylentereftalat, 
stål, polyacetal, gummi 

MAGASINMONTERING     

147 HN81240  SEKVENSJONELL 
UTLØSNING-SETT     

148 HN10100 Stål KONTAKTSPAK     

149 KK33300 Stål FJÆR 3300     

150 HN10403 Polyacetal UTLØSER     

151 HN11420 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

152 HN11418 Nylon ARMSTYRING     

153 HN10357 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

154 HN11435 Stål KONTAKTARM A     

155 HN11436 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

156 HN81501  O-RING-SETT     
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HN65J2 
EKSPLODERT 
VISNING OG 

RESERVEDELSLI
STE 

        

 
  

O-RING-SETT 
Deler merket 

er 
inkludert i O-

ringsettet 
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HN65J2 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 HN12517 Termoplastisk 
polyuretan 

SYLINDERHETTEBESKY
TTER     

2 HN10338 Stål SKRUE 5X36     

3 HN12764 Aluminium SYLINDERHETTE     

4 KK23650 Stål KOMP. FJÆR 3650     

5 HN11364 Gummi STEMPELSTOPP     

6 HH19752 Gummi O-RING 1A 2X31     

7 HH11136 Gummi O-RING ARP568-132     

8 HN11396 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

9 HH14906 Gummi O-RING AS 568-133     

10 HN12128 Aluminium TOPPVENTILGUIDE     

11 HH14904 Gummi O-RING AS 568-032     

12 HN11363 Stål, gummi SYLINDERHETTETETNIN
G     

13 HN11370 Gummi SYLINDERTETNING     

14 HH11135 Gummi O-RING AP31.5     

15 HN81140 Aluminium SYLINDER A-
MONTERING     

16 HH11174 Gummi O-RING 1A P35     

17 HH11805 Gummi O-RING P22A     

18 HN70532 Aluminium, stål HOVEDSTEMPELENHET     

19 HN11376 Polyester FILTER B     

20 HN11375 Stål FILTER A     

21 HN12054 Nylon AVGASSDEKSEL     

22 HA11009 Nylon FESTEPLATE     

23 HN12115 Gummi NAVN GUMMI     

24 PJ11961 ABS NAVNEPLATE     

25 HN81500 Magnesium, gummi, 
nylon HUSENHET     

26 HH19127 Gummi O-RING A 1,5X5,5     

27 HH19722 Gummi O-RING A1.5X5     

28 HN11442 Aluminium RØR     

29 HN12248 Elastomer GRIPEDEKSEL     

30 HN12123 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

31 KK23507 Stål FJÆR 3507     

32 CN35075 Stål UTLØSERLÅSESPAK     

33 FF21235 Stål FJÆRSTIFT 3X30     

34 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

35 HN11420 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

36 HA18698 Stål STØVSTOPPER     

37 HH19772 Gummi O-RING 1A 1,5X7,5     

38 HN12742 Termoplastisk 
polyuretan BLINDHETTE     
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HN65J2 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

39 HN10820 Aluminium INNMATINGSDYSE     

40 HN10043 Stål PILOTHETTE     

41 HN10018 Gummi PILOTTETNING     

42 HH12105 Gummi O-RING 1A 1,5 X 12.8     

43 HN10016 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

44 HH11208 Gummi O-RING BP6     

45 HN10017 Polyacetal PILOTVENTIL     

46 HH11132 Gummi O-RING 1AP10A     

47 KK23619 Stål KOMP. FJÆR 3619     

48 HH19707 Gummi O-RING 11,4X2,5     

49 HN11436 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

50 HH19214 Gummi O-RING 1B 1,5X3     

51 HN12172 Stål UTLØSERVENTILHETTE     

52 HN10100 Stål KONTAKTSPAK     

53 KK33300 Stål FJÆR 3300     

54 HN10403 Polyacetal UTLØSER     

55 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

56 KK23735 Stål KOMP. FJÆR 3735     

57 HN11418 Nylon ARMSTYRING     

58 KK23736 Stål KOMP. FJÆR 3736     

59 HN10357 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

60 EE31105 Stål FLAT SKIVE 1-6     

61 HN10026 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

62 HN11389 Nylon JUSTERINGSSTYKKE     

63 HN11435 Stål KONTAKTARM A     

64 HN12089 Aluminium SYLINDER B     

65 HN12090 Gummi STØTFANGER     

66 HH14164 Gummi O-RING AS 568-030     

67 HN11411 Stål NESE     

68 EE39609 Gummi GUMMISKIVE 1,8X6X2     

69 BB40407 Stål BOLT 5 x 20     

70 KK23952 Stål COPM. FJÆR 3952     

71 CC00401 Stål ELASTISK 
STOPPMUTTER M5     

72 HN11417 Stål KONTAKTBOLT     

73 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

74 HN70119 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

75 JJ80010 Stål E-RING 3,2     

76 BB40213 Stål BOLT 6 x 25     

77 HN11412 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

78 EE39602 Gummi SKIVE 7     

79 FF41817 Stål TRINNSTIFT 1817     
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HN65J2 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

80 KK23788 Stål KOMP. FJÆR 3788     

81 KK23710 Stål KOMP. FJÆR 3710     

82 HH11113 Gummi O-RING AP9     

83 HN11390 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

84 HH11106 Gummi O-RING AP16     

85 KK23627 Stål KOMP. FJÆR 3627     

86 KK23896 Stål KOMP. FJÆR 3896     

87 CN32093 Gummi INNMATINGSSTEMPELS
TOPP     

88 HN10299 Stål FJÆRCOILER     

89 JJ22408 Rustfritt stål C-RING 24     

90 HN11413 Stål DØR     

91 CN33679 Stål DØRLÅS     

92 KK33353 Stål FJÆR 3353     

93 FF41599 Stål STIFT 1599     

94 FF31250 Stål RETT STIFT 1250     

95 HN11428 Nylon ARMDEKSEL     

96 HN70539 
Polykarbonat 
Polyetylen 
tereftalat 

MAGASINHETTEMONTE
RING     

97 HN11552 Nylon MAGASIN     

98 CN34273 Polyacetal MAGASINSKIVE     

99 HN12776 Polyetylen-terephtalat MODELLNAVNETIKETT     

100 FF41526 Stål STIFT 1526     

101 HN12767 Polyetylen-terephtalat ADVARSELSMERKING     

102 TA17024 Rustfritt stål FILTER A     

103 HN12070 Gummi ENDEHETTETETNING     

104 HA18729 Aluminium ENDEHETTE     

105 HN70264 Stål LUFTPLUGG H-FPM     

106 BB40704 Stål BOLT 4X12     

107 HN10316 Gummi ENDEPLUGGSHETTE     

108 HN11555 Polyetylen-terephtalat ADVARSELSMERKING B     

109 HN12778 Polyetylen-terephtalat ADVARSELSMERKING 
ISO     

110 BB40412 Stål SKRUE 6 MM X 12 MM     

111 EE11101 Stål FJÆRSKIVE 2-6     

112 HN11414 Stål KONTAKTNESE     

113 FF41849 Stål TRINNSTIFT 1849     

114 FF41848 Stål TRINNSTIFT 1848     

115 HN11426 Stål SIKTEGUIDELOKALISAT
OR     

116 HN11415 Stål SPIKERBENGUIDE     

117 EE39620 Gummi GUMMISKIVE 4X7X2,5     

118 KK23933 Stål KOMP. FJÆR 3933     

119 HN11434 Stål KROKSTOPPER     
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HN65J2 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

120 HN10739 Nylon HENGER     

121 BB40432 Stål SOC.HD. HETTESKRUE     

123 HN70537 
Polykarbonat, nylon, 
polyetylentereftalat, 
stål, gummi 

MAGASINMONTERING     

124 HN81216 Stål, gummi PILOTHETTEMONTERIN
G     

125 HN80079 Stål, polyacetal UTLØSERMONTERING     

126 HN81092  ARMGUIDE-
SETTMONTERING     

127 HN81502  MONTERING, 
UTLØSERVENTILSETT     

128 HN81099 Stål, polyacetal, 
gummi 

MONTERING, 
UTLØSERVENTILSTAMM
E 

    

129 HN81501  O-RING-SETT     
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HN90F 
EKSPLODERT 
VISNING OG 

RESERVEDELSLI
STE 

        

 
  

O-RING-SETT 
Deler merket 

er 
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ALTERNATIV 
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HN90F 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

1 HN12229 Polyuretan SYLINDERHETTEBESKY
TTER     

2 HN10067 Stål SKRUE 6X35     

3 HN12558 Aluminium SYLINDERHETTE     

4 HN12247 Polykarbonat, polychlal PILOTFILTER     

5 HH14040 Gummi O-RING ARP568-040     

6 HN12215 Polyuretan STEMPELSTOPP     

7 HN12239 Polyacetal STEMPELSTOPPGUIDE     

8 HN12353 Polyuretan SVEIPER     

9 HN12382 Rustfritt stål PLATE FOR 
STEMPELSTOPPGUIDE     

10 HN12243 Rustfritt stål PLATE FOR 
SYLINDERSTOPPGUIDE     

11 HH14034 Gummi O-RING ARP568-034     

12 HN12218 Aluminium TOPPVENTILGUIDE     

13 HN12217 Polyacetal TOPPVENTILSTEMPEL     

14 HH11136 Gummi O-RING ARP568-132     

15 HH14902 Gummi O-RING AS 568-134     

16 KK23650 Stål KOMP. FJÆR 3650     

17 HN12220 Polyacetal FJÆRHOLDER     

18 HH11806 Polyuretan O-RING P27     

19 HN70375 Stål HOVEDSTEMPELENHET     

20 HH19915 Polyuretan O-RING 2,6X34,6     

21 HH19167 Gummi O-RING A 2,6X34,8     

22 HN12470 Aluminium SYLINDER     

23 HH11156 Gummi O-RING ARP568-137     

24 HH11101 Gummi O-RING 1AP38     

25 HN12225 Polykarbonat, polychlal UTLØPSFILTER B     

26 HN12224 Rustfritt stål UTLØPSFILTER A     

27 HN12223 Nylon UTLØSPDEKSEL L     

28 HN12244 Nylon UTLØSPDEKSEL R     

29 HN81347 Magnesium RAMMEMONTERING     

30 HN12248 Elastomer GRIPEDEKSEL     

31 PJ11961 ABS NAVNEPLATE     

32 HN12115 Gummi NAVN GUMMI     

33 HN12549 Aluminium BLINDPLATE     

34 HN12123 Nylon TALLSKIVE FOR 
UTLØSERLÅS     

35 KK23507 Stål FJÆR 3507     

36 CN35075 Stål UTLØSERLÅSESPAK     

37 FF21235 Stål FJÆRSTIFT 3X30     
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HN90F 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

38 HN10820 Aluminium INNMATINGSDYSE     

39 HH19722 Gummi O-RING A1.5X5     

40 HH12105 Gummi O-RING 1A 1,5 X 12,8 
N5521     

41 HN10016 Polyacetal UTLØSERVENTILHUS     

42 HH11820 Polyuretan O-RING P6     

43 HH11208 Gummi O-RING BP6     

44 HN12406 Polyacetal PILOTVENTIL     

45 HH11132 Gummi O-RING 1AP10A     

46 KK29104 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
9104     

47 HH19707 Gummi O-RING 11,4X2,5     

48 HN12407 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

49 HH19214 Gummi O-RING 1B 1,5X3     

50 HN12172 Stål UTLØSERVENTILHETTE     

51 HS10143 Stål KONTAKTSPAK A     

52 HS10144 Stål KONTAKTSPAK B     

53 HS10147 Polyacetal UTLØSER     

54 FF22402 Rustfritt stål FJÆRSTIFT 3X16     

55 HS10146 Stål BRYTERARM B     

56 HS10145 Nylon BRYTERARM A     

57 CN34500 Stål SPAKFJÆR     

58 HN12370 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

59 HN10785 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

60 KK23735 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3735     

61 KK23736 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3736     

62 HN10818 Stål KONTAKTARM A     

63 HN10784 Nylon ARMSTYRING     

64 KK23129 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
3129     

65 HN10026 Polyacetal JUSTER TALLSKIVE     

66 HN12238 Nylon JUSTERINGSSTYKKE     

67 HN12465 Gummi STØTFANGER     

68 HH14734 Gummi O-RING AS568-031     

69 HN12606 Stål NESE     

70 EE39602 Polyuretan SKIVE 7     

71 BB40224 Stål SKRUE 7X25     

72 HN10797 Stål SKRALLE     

73 CN33679 Stål DØRLÅS     

74 KK33375 Stål FJÆR 3375     

75 FF41599 Stål STIFT 1599     

76 HN12380 Stål DØR     
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HN90F 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

77 KK23912 Stål KOMP. FJÆR 3912     

78 EE39609 Polyuretan GUMMISKIVE 1,8X6X2     

79 FF31520 Stål RETT STIFT 1520     

80 FF41817 Stål TRINNSTIFT 1817     

81 CN35336 Stål KONTROLLER 
SPERREHAKE     

82 KK33337 Stål FJÆR 3337     

83 FF31294 Stål STIFT 1294     

84 HN10842 Stål INNMATINGSSPERREHA
KE     

85 KK23710 Stål KOMP. FJÆR 3710     

86 KK23788 Stål KOMP. FJÆR 3788     

87 FF42216 Stål TRINNSTIFT 2216     

88 HH11111 Gummi O-RING 1AP 14     

89 HN10463 Stål INNMATINGSSTEMPEL     

90 HH11107 Gummi O-RING AP18     

91 KK23926 Stål KOMP. FJÆR 3926     

92 KK23927 Stål KOMP. FJÆR 3927     

93 CN31570 Polyuretan 
CN37528: 
INNMATINGSSTEMPELS
TOPP 

    

94 HN10464 Stål KOMP. FJÆR     

95 JJ22407 Rustfritt stål C-RING 26     

96 BB40460 Stål BOLT 5 x 28     

97 HN12361 Stål KONTAKTBOLT     

98 HH11903 Gummi O-RING 1A 1,2 X 4     

99 KK23952 Stål KOMP. FJÆR 3952     

100 HN70378 Stål KONTAKTARM B-ENHET     

101 JJ10404 Stål E-RING 3,2     

102 BB40427 Stål T-BOLT 4 X 8     

103 EE39172 Stål SKIVE 5,1X12X1,2     

104 CN31083 Gummi KROK, STØVDEKSEL     

105 HN12548  MAGASINSKIVE     

106 HN10808 Nylon ARMDEKSEL     

107 CC00401 Stål ELASTISK 
STOPPMUTTER M5     

108 TA17024  FILTER A     

109 HN12070 Gummi ENDEHETTETETNING     

110 HN12410 Aluminium ENDEHETTE     

111 BB40704 Stål SKRUE 4X12     

112 HN10316  ENDEPLUGGSHETTE     

113 HN70264 Stål LUFTPLUGG H-FPM     

114 BB40492 Stål T-BOLT 5X42     

115 EE31121 Stål SKIVE 1-5 (SVART)     

116 HN70292 Nylon KROKMONTERING     
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HN90F 
ELEME
NT NR. DELENR. MATERIALE NORSK     

117 HN81352 Polykarbonat, polychlal MAGASINHETTE     

118 HN12467 Polyacetal, terephtalat NAVNEETIKETT     

119 CN38159 Polyacetal SPIKERSTØTTE     

120 CN38165 Stål E-LÅSERING 6     

121 CN38161 Stål PLANSKIVE 8     

122 CN38164 Stål KOMPRESJONSFJÆR 
8164     

123 CN38163 Polyacetal GRUNNJUSTERINGSHJU
L     

124 CN38160 Nylon SPIKERPOST     

125 KK33396 Stål TORSJONSFJÆR     

126 FF31642 Stål RETT STIFT 1642     

127 HN12464 Polyacetal, terephtalat ADVARSELSMERKING     

128 HN12468 Polyacetal, terephtalat ETIKETT FOR 
SPIKERSTØTTEBRYTER     

129 HN81353 Nylon, polyacetal, 
terephtalat MAGASIN     

130 HN12098 Stål RETT STIFT 
(MAGASINHENGSEL)     

131 HN10100 Stål KONTAKTSPAK     

132 KK33300 Stål FJÆR 3300     

133 HS10118 Polyacetal UTLØSER     

134 HN10400 Stål ARMSTYRINGSSTIFT     

135 HS10117 Stål KONTAKTARM A GUIDE     

136 HN10817  KONTAKTTUPP     

137 HN10357 Gummi KONTAKTSTØTFANGER     

138 HN10401 Stål KONTAKTARM A     

139 KK23619 Stål KOMP. FJÆR 3619     

140 HN10353 Stål UTLØSERVENTILSTAMM
E     

141 HA11031 Stål UTLØSERVENTILHETTE     

142 HN12471 Polyvinylklorid STØVDEKSEL     

143 HS10704 Stål SKRUE 6X38     

144 HN10856 Stål RAMMEHENGER     

145 HN70337 Stål FESTEMONTERING     

146 HN12711 PET ADVARSELSMERKING 
(ISO)     

201 HN81354  O-RING-SETT     

202 HN81307  MONTERING, 
UTLØSERVENTIL     

203 HN81350  ARMGUIDEMONTERING     

204 HN81351  MAGASINMONTERING     

205 HN81348  SEKVENSIELL 
UTLØSER-SETT     

206 HN81355  HUSHENGERSETT     
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HN65S, HN65J2, HN90F 
EU-SAMSVARSERKLÆRING 

Vi erklærer herved at produktet med tittelen i denne bruksanvisningen samsvarer med de 
grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i EF-direktivene, som nedenfor. 

Direktiv : Maskindirektivet 2006/42/EC 

Produsent : MAX CO., LTD. 
1848, Kawal, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Dette produktet er evaluert for samsvar med ovennevnte direktiver ved bruk av følgende standarder. 

Maskindirektiv : EN ISO 12100: 2010 
EN ISO 11148-13 

Tittel : Daglig leder for Miljø- og 
kvalitetssikringsavdeling, MAX CO., LTD. 

Adresse : 1848, Kawai, Tamamura-machi, Sawa-gun, 
Gunma, 370-1117 JAPAN 

Autorisert kompilator : MAKS EUROPE BV/President i 
Antennestraat 45, 1322 AH, Almere, Nederland 
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● Denne håndbokens innhold kan uten forvarsel endres for forbedring. 

 
MAX CO., LTD. 

 

MAX EUROPA B.V. 
Antennestraat 45 
1322 AH Almere The Netherlands 
Telefon: +31-36-546-9669 
FAKS: +31-36-536-3985 

MAX USA CORP. 
205 Express Street 
Plainview, NY 11803, U.S.A. 
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